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Citiţi instrucţiunile înainte de utilizare



SCHEMĂ
A. Tehnologia SafeSense

B. Fantă de alimentare hârtie

C. Fantă de alimentare carduri 

sau CD/DVD-uri

D. Ușă

E. Recipient pentru deșeuri 

(hârtie)

F. Recipient pentru deșeuri (CD/

DVD-uri)

G. Consultați instrucțiunile 

de securitate

H. Rotițe

I. Comutator de deschidere/oprire

SPECIFICAȚII

Poate distruge: hârtie, carduri de credit, CD-uri/DVD-uri, capse și 
agrafe mici pentru hârtie.
Nu poate distruge: volume continue de hârtie, etichete adezive, ma-
teriale transparente, ziare, carton, clame mari pentru hârtie, materiale 
laminate, dosare, folii din plastic sau radiograii medicale, sau alte 
materiale plastice decât cele menţionate mai sus.
Dimensiunea reziduurilor de tocare 
Cross-cut - tăiere tip confeti (125Ci) ......................  3.9 mm x 38 mm
Strip-cut - tăiere tip fâșii (125i) ................................................. 5.8 mm

Maximum: 
Coli per ciclu de tocare........................................................................ 18*
CD-uri/Carduri per ciclu de tocare ................................................... 1*
Lățime hârtie ............................................................................  230 mm
*Hârtie (70g) la 220-240V, 50 Hz, 3.5 Amps; hârtia mai groasă, umidi-
tatea sau funcţionarea la voltaj diferit pot reduce capacitatea. Volum 
zilnic recomandate de utilizare: 3000 coli, 100 cărţi de credit, 10 CD/
DVD.
Aparatele Fellowes SafeSense sunt proiectate astfel incat sa poata i utilizate 
acasa sau la birou la temperaturi care se situeaza intre 50-80 grade Fahrenheit 
(10-26 grade Celsius) si in conditii de umiditate relativa de 40-80%.

ATENȚIE! INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ - De citit inainte de a utiliza echipamentul!!

• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor sau animalelor. Nu atinge i cu 
mâinile zona prin care se introduce hârtia. Întotdeauna scoateţi 
din priza sau setati pe OFF atunci când nu folosiţi aparatul.
• Nu inseraţi alte obiecte– mănuşi, bijuterii, îmbrăcăminte, 
propriul păr, etc. – în fantele de acces ale distrugătorului. Dacă 
obiectul respectiv intră în fantă, comutaţi pe comanda Reverse 
(R) pentru a recupera obiectul.
• Nu folosiţi niciodată aerosoli, lubriianti pe baza de 
benzină sau alte produse inlamabile pe sau în apropierea 
distrugătorului. Nu folosiţi substanţe pulverizatoare asupra 
aparatului.
• Nu folosiţi aparatul dacă este stricat sau funcţionează defec-
tuos. Nu dezasambla i aparatul. Nu îl plasaţi în apropierea sau 
deasupra unei surse de căldură sau apă.
• În manualul de instruc iuni găsi i explicarea modului de fo-
losite, de îngrijire și de reparare. Citi i cu aten ie instruc iunile

• Acest distrugător are un Comutator de oprire a funcţionării 
(F), ce trebuie să ie în poziţia ON (I) pentru a actiona aparatul. 
În caz de urgenţa, comutaţi pe poziţia OFF (O). Această acţiune 
va opri imediat aparatul. 
• Evitaţi să atingeţi lamele de tăiere. 
• Nu introduceţi obiecte străine în fanta pentru hârtie sau cea 
pentru CD-uri/DVD-uri.
• Aparatul trebuie sa ie conectat la o priza de perete sau o isa 
avand voltajul si amperajul indicate pe eticheta. Priza trebuie să 
ie instalată lângă echipament și să ie ușor accesibilă. Conver-
torii de energie, transformatoarele sau cablurile de extensie nu 
ar trebui să ie folosite la acest produs. 
• RISC DE INCENDIU – Nu toca i felicitări care con in cipuri 
audio sau baterii.
• Aparatul nu poate i utilizat decat în interior.
• Aparatul trebuie deconectat de la sursa de curent atunci cand 
este curățat sau când sunt efectuate operațiuni de service.

Model 125Ci/125i

ROMÂNĂ

J. Șurub blocare pentru transport în 

siguranță (se îndepărtează înainte de 

folosire)

K. Comutator de comenzi și LED-uri

1. OFF (OPRIT)

2. ON (PORNIT)

        1. Reverse (albastru)
        2. ON/OFF (albastru)
        3. Rulare înainte 
        4. Auto
        5. Supraîncălzire (roșu)
        6. Ușă deschisă (roșu)
        7. Recipient plin (roșu)
        8. Îndepărtați hârtia (roșu)
        9. Indicator SafeSense (galben)
        10. Indicator capacitate hârtie 
         



OPERAȚIUNEA SIMPLĂ DE  DISTRUGERE A DOCUMENTELOR

Funcționare continuă: 

Maximum 45 minute

NOTĂ: Aparatul degajează 

fanta după iecare funcționare. 

In cazul unei funcționări care 

depășește 45 minute va i nevoie 

de o perioadă de 45 de minute 

pentru răcire.

1. Setați comuta-

torul de oprire a 

func ionării pe ON 

(I) și conectați la 

sursa de curent

2. Apăsați butonul 

ON pentru a activa 

aparatul 

HÂRTIE sau CD/CARD

3. Introduceți 

hârtia în fantă și 

eliberați-o

5. Țineți CD-ul/

cardul de o muche 

și introduceți-l pe 

lateral în fanta de 

alimentare apoi 

eliberați-l

6. Când s-a încheiat 

operațiunea de 

distrugere apăsați 

OFF 

CARACTERISTICI IMPORTANTE ALE PRODUSULUI

100% JAM PROOF – Sistem anti 

blocare. 

Elimină blocarea hârtiei și are randa-

ment maxim în condi ii de activitate 

intensă.

Tehnologia brevetată SafeSense– 

Oprește imediat operațiunea de 

distrugere atunci când mâinile ating 

fanta de alimentare cu hârtie.

Sistem de închidere automată

Închide distrugătorul după 2 

minute de inactivitate

100% REZISTENT LA BLOCAJE*
Elimină blocarea hârtiei și are randament maxim în condi ii de activitate intensă.

1 2 3Prevenirea blocării în faza pre-
mergatoare – Măsoară electronic 
grosimea hârtiei pentru a preveni 
blocarea acesteia:

ROȘU: Au fost introduse 
prea multe coli de hartie

GALBEN: Productivi-
tatea este optimizată

VERDE: pot i introduse 
mai multe coli de hârtie

Îndepartăti mai multe coli de 
hârtie până când indicatorul 
coboară sub roșu

Asteptați ca lumina intermintentă să 
se oprească dupa inalizarea corectarii 
automate.  

Toate indicatoarele se aprind 
și distrugătorul se oprește 3-6 
secunde.

Dacă intervine o defecțiune 
în alimentare:

Continuă operațiunea de prevenire 
cu până la 100% a blocării 

Dacă indicatorul se aprinde după ce 
hârtia a fost returnată, apăsați funcția 
Reverse și îndepărta i hârtia. În caz 
contrar operațiunea de tocare se va 
relua.

* Sistemul 100% anti blocare nu este garantat decât dacă sunt respectate indicațiile din manualul de utilizare.

Oprește automat opera iunea de distrugere în momentul 
în care mâinile ating fanta de alimentare cu hârtie.

TEHNOLOGIA SAFE SENSE

CONFIGURARE ȘI TESTARE

1. Setați pe poziția 

ON pentru activare 

SafeSense.

2. Atingeți ușor zona 

de testare și urmăriți 

indicatorul SafeSense 

pentru a vedea când se 

aprinde.

3. SafeSense este 

activ și tocarea 

se desfășoară 

corespunzător

Pentru mai multe informații despre caracteristicile produselor Fellowes mergeți la www.fellowes.com

Distrugătorul se va închide automat după 2 
minute de inactivitate

SISTEM DE ÎNCHIDERE AUTOMATĂ

MODUL SLEEP

2. Pentru a ieși din 

modul sleep atingeți 

panoul de comenzi

1. Modul sleep 3. Introduceți hârtia

4. Pentru a toca 

CD-uri sau carduri, 

învârti i la loc fanta 

de siguranță

7. Distrugătorul se 

va închide automat 

după 2 minute de 

inactivitatesau

4. Dacă tineți apăsată 

zona SafeSense mai 

mult de 2 secunde 

distrugătorul se va 

închide



ÎNTREȚINEREA APARATULUI

LUBRIFIEREA

Toate distrugătoarele de documente de tip cross-cut necesită lubriiere pentru 
performanță optimă. În absența lubriierii, capacitatea de tocare a hârtiei 
poate i diminuată, iar în ultima instan ă aparatul se poate opri. Pentru a evita 
aceste probleme, vă recomandăm să ungeți dispozitivul de iecare dată când 
goliți recipientul pentru colectarea de reziduuri.

RESPECTAȚI URMĂTOAREA PROCERURĂ DE LUBRIFIERE ȘI 
REPETAȚI-O DE DOUĂ ORI 

1. Introduceți uleiul 
prin fanta de alimentare

2. Apăsați și mențineți 
săgeata înainte (   ) timp 
de 2-3 secunde

! ATEN IE
Nu folosiți decât lubriiant vegetal dintr-un recipient fără 
pulverizator cu aerosoli, care este prevăzut cu un vârf 
lung de tipul Fellowes 35250.

CURĂȚAREA SENZORILOR  CU RAZE INFRAROȘII 
PENTRU PORNIRE AUTOMATĂ
Toate distrugătoarele de documente de tip cross-cut necesită lubriiere pentru 
performanță optimă. În absența lubriierii, capacitatea de tocare a hârtiei poate 
i diminuată, iar în ultima instan ă aparatul se poate opri. Pentru a evita aceste 
probleme, vă recomandăm să ungeți dispozitivul de iecare dată când goliți 
recipientul pentru colectarea de reziduuri.

PENTRU A CURĂȚA SENZORII

(Notă: doi senzori de detectare a hârtiei sunt situa i în centrul fantei pentru hârtie)

1. Închideți 
aparatul și 
scoateți-l din 
priză

2. Reperați sen-
zorul infraroșu 
de Pornire 
Automată

3. Introduceți un 
bețișor prevăzut 
cu tampon de 
vată în alcool 
medicinal

4. Folosind 
bețișorul, ștergeți 
orice urmă de 
contaminare de pe 
senzorii de hârtie

DEPANARE

Accesați Secțiunea Support de pe www.fellowes.com, sau consultați ultima pagină a manualului pentru a obține numerele de telefon utile.

Indicator de Supraîncălzire: atunci când Indicatorul de Supraîncălzire este iluminat, distrugătorul de documente a depașit temperatura 
maximă admisă și este nevoie să ie răcit. Acest indicator va rămane iluminat iar aparatul nu va funcționa pe durata timpului de revenire. 
Consulta i Func ionarea în Regim de Distrugere Simplă pentru mai multe informa ii despre func ionarea continuă și timpul de revenire 
pentru acest tip de distrugator.

Recipient de hârtie deschis: distrugatorul de documente nu va funcționa dacă recipientul pentru hârtie este deschis. Atunci când acest indi-
cator este iluminat, închide i recipientul pentru a relua opera iunea de tocare.

Recipient de hârtie plin: Atunci când acest indicator este iluminat, recipientul pentru deșeuri de hârtie va trebui sa ie golit. Utilizați punga de 
colectare a deșeurilor tip Fellowes 36054.

Indicator de îndepărtare a hârtiei: Atunci când acest indicator este iluminat, apăsa i butonul Reverse (<<) și extrage i hârtia. Reduce i canti-
tatea de hârtie până la o cantitate corespunzătoare și realimentați fanta.

Indicator SafeSense: Atunci când mâinile se ală prea aproape de fanta de introducere a hârtiei, Indicatorul SafeSense se va ilumina iar 
aparatul se va opri din operațiunea de tocare. Dacă Indicatorul SafeSense este activ timp de 3 secunde, distrugătorul de documente se va opri 
în mod automat iar utilizatorul va trebui să apese pe butonul de pornire de pe panoul de comenzi pentru a relua opera iunea de distrugere. 
Ciclu de autocurățare: Distrugătoarele intră periodic într-un ciclu de 3-6 secunde de func ionare înainte și înapoi  (<<) (doar la 125Ci)

GARANȚIE LIMITATĂ

GARANŢIE LIMITATĂ: Fellowes, Inc. („Fellowes”) garantează că piesele 
componente ale echipamentului nu con in defecţiuni de material şi asamblare, 
și oferă service și suport pe o perioadă de 2 ani de la data achiziţiei de către 
cumpărătorul iniţial. Fellowes garantează ca lamele de tocare ale  echipamen-
tului nu con in defecţiuni de material şi asamblare pentru o perioada de 20 de 
ani de la data achiziţiei de către cumpărătorul iniţial. Dacă vreo piesă se strică 
în timpul perioadei de garanţie, singura măsură de compensare exclusivă va 
i repararea sau înlocuirea de către Fellowes a piesei defecte, la alegerea și pe 
cheltuiala companiei. Această garanţie nu se aplică în situaţiile de abuz, manip-
ulare greşită, nerespectarea standardelor de utilizare a produsului, branșarea 
aparatului  la o sursă neautorizată de curent (altele decât cele menționate pe 
etichetă), sau reparare neautorizată. Fellowes iși rezerva dreptul de a taxa  
consumatorii pentru orice costuri suplimentare pe care ei le suportă pentru 

a furniza piese sau servicii în afara ării în care aparatul a fost vândut ini ial 
de către un dealer autorizat. ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUZÂND 
VANDABILITATEA ȘI ADECVAREA LA UN SCOP DETERMINAT, ESTE 
LIMITATĂ CA DURATĂ LA PERIOADA DE GARANŢIE CORESPUN-
ZATOARE SPECIFICATĂ ANTERIOR. Fellowes nu va i trasă la răspundere 
pentru nicio daună incidentă sau subsecventă de niciun fel atribuibilă acestui 
produs. Această garanţie vă oferă drepturi legale speciice. Durata, termenii şi 
condiţiile acestei garanţii sunt valabile la nivel mondial, cu excepţia situati-
ilor în care legisla iile locale ar putea impune limitări, restricţii sau condiţii 
diferite. Pentru a beneicia de detalii suplimentare sau opera iuni de service în 
conformitate cu prezenta  garanţie, vă rugăm să ne contactaţi direct sau prin 
dealerul dumneavoastră.
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W.E.E.E.
Limba română:

www.fellowes.com

POWERSHRED   125Ci/125i

DISTRUGĂTOARELE CELE MAI REZISTENTE DIN LUME

Acest produs este clasiicat ca iind un Echipament Electric şi Electronic. În momentul depozitării la gunoi, 
vă rugăm să procedaţi potrivit Directivei Europene de Gestionare a Deşeurilor Electrice şi Electronice şi în 
acord cu legislaţia locală privind această directivă.
Pentru mai multe informaţii privind directiva WEEE, vă rugăm să vizitaţi www.fellowesinternational.com/
WEEE:

Declaraţie de conformitate:
Compania producătoare Fellowes cu sediul în Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South 
Yorkshire, DN3 3FB, England, declară că produsele model PS-125Ci și model PS-125i sunt conforme 
cerinţelor Directivei pentru controlul substanţelor periculoase (2002/95/EC), Directivei privind alimen-
tarea cu curent electric (2006/95/EC) şi Directivei compatibilităţii electromagnetice (2004/108/EC), ca şi 
următoarelor norme europene armonizate (standarde EN) şi standarde IEC.

Siguranţă: EN 60950-1:2006+A11:2009
        EN13857:2008

EMC: Standard 
EMC: Standard 
EN 55014-1:2006+A1:2009
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008

CONTACT:
România:  + 4021 455 42 32   |      +4021 455 42 33      

®










