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Tot ce trebuie să știi este ON și OFF!

7474

7475

*

*iLAM touch A3 turbo

7473

1min.  
încălzire rapidă

Întotdeauna ușor. Fără blocaje.* Rezultate perfecte de fiecare dată.* Siguranța documentelor. 
Săgețile UDT indică direcția corectă de introducere a foliei în laminator și dispar după laminare, 
semn al unei etanșări perfecte. Se pot utiliza și cu alte mărci de laminatoare, însă recomandăm 
utilizarea lor alături de laminatoarele Leitz iLAM.

Folii pentru laminare la cald cu ”Tehnologia Unică de
Direcție” (UDT – Unique Direction Technology®)

Laminatoarele iLAM touch - mai mult decât inteligente
Sunt, de asemenea, rapide și eficiente. Designul unic cu tavă de intro-
ducere și fantă de ieșire pliabile asigură o laminare netedă și constantă 
- fără ondulații, fără goluri de aer și fără niciun fel de blocaje.

•	Tehnologie unică pe bază de senzori inteligenți care detectează tipul de folie folosită 
•	Reglează automat temperatura și viteza optimă pentru laminare 
•	Întotdeauna cele mai bune rezultate!* Complet automat -

fără setări
Clapete pliabile

- pentru o laminare
perfect plată

Tehnologie cu
senzori - laminare

inteligentă

iLAM touch A3/A4 turbo
Cel mai rapid din categoria Profesional! 

4 xA4 26 
sec*

6 xA3
până  la

250
microni

10 
sec*

Laminator A3/A4 complet automat, de mare viteză, 
pentru utilizare intensivă.

•	Tehnologie inteligentă pe bază de senzori - nu este 		
necesară nicio setare prealabilă

• 	Tehnologie cu 6 role pentru o laminare netedă*
•	Eficient - doar 10 secunde pentru laminarea unui 
	 document A4
•	Consum de energie scăzut, cu funcția de auto-stingere 		

după 30 min. de pauză
•	Include kit de start cu folii de laminare 

iLAM touch A3
Ridicăm ștacheta pentru laminarea la birou!

4 xA3 26 
sec*

•	Nu este necesară nicio setare prealabilă - întotdeauna 		
rezultate prefecte!

• 	Alternează folii de diferite grosimi fără să fie nevoie să aștepți 
- tehnologia senzorilor inteligenți recunoaște tipul de folie și 
selectează automat viteza optimă pentru laminare

• 	Consum de energie scăzut, cu funcție de auto-stingere 		
după 30 min. de pauză

• 	Funcție de revers automat - previne blocarea documentelor în 
laminator, atunci când sunt introduse greșit

• 	Numărătoare inversă cu leduri colorate roșu-verde, pentru a  
semnala când aparatul este pregătit pentru utilizare 

• 	Include kit de start cu folii de laminare

până  la

250
microni

până  la

250
microni

Cod

L-74730000

L-74750000

Cod

L-74740000
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Scaneză codul cu 
telefonul mobil, 
pentru a vedea 
prezentarea video 
a gamei iLAM!

L-74770000

L-74760000

L-75030000

iLAM easy A3/A4
Laminator cu o singură comandă pentru o utilizare facilă.
Laminare ușoară și design modern! Laminator atractiv, cu un design unic, 

destinat birourilor mici și pentru acasă. 
•	Fără griji - nu este nevoie de nicio setare
• 	Laminare foto optimizată printr-o simplă apăsare a butonului Photo
• 	Funcție de eliberare manuală a foliei blocate
Include kit de start cu folii de laminare

iLAM light A3/A4
Laminator cu o singură comandă și design compact.
Laminator compact, cu o singură comandă. 
•	Funcție de eliberare manuală a foliei blocate
• 	Laminează o folie A4 de 80 microni în aproxitamtiv 1 minut
Include kit de start cu folii de laminare

NOU

L-75020000

NOU

iLAM touch A3 turbo iLAM touch A4 turbo iLAM touch A3 iLAM easy A3 iLAM easy A4 iLAM light A3 iLAM light A4

viteza maximă 1.900 mm / min 700 mm / min 700 mm / min 400 mm / min 400 mm / min 310 mm / min 310 mm / min

timp de încălzire aprox. 1 minut aprox. 5 minute aprox. 5 minute aprox. 6 minute aprox. 6 minute aprox. 6 minute aprox. 6 minute

dimensiuni 
(L x î x l) mm

525 x 143 x 217 mm 525 x 143 x 217 mm 525 x 143 x 217 mm 487 x 99 x 146 mm 487 x 99 x 146 mm 365 x 95 x 105 mm 365 x 95 x 105 mm

dimensiuni deschis 
(L x î x l) mm

526 x 143 x 401 mm 526 x 143 x 401 mm 526 x 143 x 401 mm - - - -

lățime fantă 320 mm 230 mm 320 mm 320 mm 230 mm 230 mm 230 mm

greutate (kg) 6,3 kg 3,8 kg 5 kg 2,5 kg 2 kg 1,2 kg 1,2 kg

alte funcții revers automat revers automat revers automat revers manual revers manual revers manual revers manual

consum energie 600W 300W 460W 435W 435W 250W 250W

alimentare 220/240 V AC 220/240 V AC 220/240 V AC 220/240V AC 220/240V AC 220/240V AC 220/240V AC

cod L-74730000 L-74750000 L-74740000 L-74760000 L-74770000 L-75030000 L-75020000

folii potrivite (microni) 8080 100100 125125 175175 250250 8080 100100 125125 175175 250250 8080 100100 125125 175175 250250 8080 100100 125125 8080 100100 125125 8080 100100 8080 100100

Cod

L-74760000

L-74770000

2 xA3 60 
sec*

A4 60 
sec* 2 x

până  la

250
microni

până  la

250
microni

Cod

L-75030000

L-75020000

  
2 xA3 45 

sec*

2 xA4 45 
sec*

până  la

250
microni

până  la

250
microni


